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DORMA Premium.
Beschlag auf formvollendete Art.
Die Beschlagserie DORMA 
Premium bietet optisch und 
technisch ausgereifte Lösun
gen für hohe Objektanforde
rungen. So können identische 
Türdrücker durch die Kombi
nation mit genau abgestimm
ten Rosetten und Schildern 
sowohl an Vollblatt- als auch 
an Rohrrahmen- und Glas
türen eingesetzt werden. Das 
System besteht aus drei fle-
xibel miteinander kombinier-
baren Komponenten: Tür
drücker, Rosetten/Schilder 
und Vierkantstift.

Das Gesamtsortiment 
Premium wird nahezu jeder 
gestalterischen Anforderung 
gerecht. Von der Moderne 
bis zur Klassik. Die breite 
Modell-Palette ist ein ein-
drucksvoller Beleg für den 
hohen Qualitätsanspruch der 
Marke DORMA.

Für den Architekten 
3 �Durch die besonders klei-

ne Schattenfuge zwischen 
Drücker und Rosetten-/
Schildoberteil bilden 
beide Komponenten eine 
optische Einheit. 

3 �Die hochwertige Satino 
Oberfläche erfüllt sehr 
hohe Anforderungen an 
die Optik der Garnitur.

3 �Die konsequente Höhe von 
lediglich 9 mm aller 
Rosetten und Schilder 
ermöglicht ein durchgän-
gig hochwertiges Design 
an den Türen. 

3 �DORMA Create ermöglicht 
Ihnen die Umsetzung Ihrer 
individuellen Designideen 
für Ihr Objekt. 

Für den Handel 
3 �Weniger Lagerplatzbedarf 

durch modulares System.
3 �Vierkantstifte separat dis-

ponierbar: bei geänderten 
Türdicken einfach nur den 
Stift wechseln und nicht 
die komplette Garnitur 
neu bestellen.

3 �Identische Intervalle für 
Schrauben- und Stiftlän
gen vereinfachen die 
Disposition.

3 �Durch die höchste 
Benutzungskategorie 4 
der EN 1906 können 
Premium Beschläge auch 
in stark frequentierten 
Objekten bedenkenlos ein-
gesetzt werden. 

Für den Verarbeiter 
3 �Die Hochhaltefedern sor-

gen dafür, dass die Tür
drücker auch in jahrelan-
gem Dauergebrauch nicht 
„hängen“, sondern in ihre 
horizontale Ruhestellung 
zurückgeführt werden.

3 �Die Rechts/Links-Verwend
barkeit der Hochhalte
federn schließt Verwechs
lungen aus.

3 �Die Click&Go Technik 
ermöglicht schnelles, ein-
faches Montieren und 
spart damit Zeit und Geld.

3 �Rosetten und Schilder 
können in der Werkstatt 
an der Tür vormontiert 
werden. 

3 �Platz sparender Transport 
der Türen. Die Drücker 
können später kurz vor der 
Bauabnahme einfach ein-
geclickt werden.

3 �Durch die verlängerten 
Stütznocken an den Unter
teilen können größere 
Türdickenintervalle mit 
derselben Schraubenlänge 
abgedeckt werden.

Vorteile – Punkt für Punkt  

10
JAHRE GARANTIE 
AUF ALLE PRODUKTE
DER PREMIUM-TECHNIK*

 Premium Daten und Merkmale
Garnituren für

Vollblatt- 
türen

Profil- 
türen

minimale Schattenfuge zwischen  
Drücker und Oberteil

l l

hochwertige Satino Oberfläche l l

Hochhaltefedern

auf einer  
Türseite

l $

auf beiden 
Türseiten

$ l

ohne $ $

Hochhaltefedern rechts und links  
verwendbar

l l

Höhe der Rosetten- und Schildoberteile 
durchgängig 9 mm

l l

Click & Go Schnellmontage l l

modulares System für freie Kombinier-
barkeit

l l

Vormontage der Rosetten/Schilder an 
der Tür möglich

l l

Platzsparender Transport durch  
Vormontage

l l

HCM-Technik l l

wartungsfreies Gleitlager l l

verlängerte Stütznocken an den  
Unterteilen

l –

identische Intervalle für Schrauben- 
und Vierkantstiftlängen

l l

Drücker separat demontierbar l l

Benutzungskategorie EN 1906 4 4

zertifiziert für Flucht- 
und Rettungswegen

EN 179:2008 l l

geprüft nach EN 1634-1 l l

zertifiziert für Feuer- 
und Rauchschutztüren

DIN 18273 l l

Material
Edelstahl 
Rostfrei

l l

Aluminium l l

Lasertechnik für Rosetten und Schilder $ $

DORMA Create l l

Drücker im DORMA Contur Design l l

geschütztes Design l l

10 Jahre Garantie* l l

l  ja        $  optional        –  nein
*�gem. unseren aktuellen Garantiebedingungen, die Sie unter www.dorma.com 
einsehen können oder wir Ihnen gerne auf Anforderung zusenden.
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Premium. Die Optik.

Die homogene Optik der Pre-
mium Beschläge wird durch 
die besonders kleine Schat-
tenfuge zwischen Türdrücker 
und Oberteilen erzielt. 

Je durchdachter ein Detail 
gestaltet ist, desto stärker ist 
seine Wirkung für das große 
Ganze. Die Satino Oberflä-
che der Beschlagserie Pre-
mium zeigt es eindrucksvoll. 
Eine Eleganz, die durch das
Zusammenspiel eines hoch-

wertigen Materials, einer
aufwendigen Verarbeitung
und eines sehr feinen Schliffs
erzielt wird. Der Effekt: die
komplette Türdrückergarni-
tur fügt sich harmonisch in
das Design der Tür ein.

Aluminium 
Die Aluminium-Beschlä-
ge werden nach eigener 
Rezeptur eloxiert, eingefärbt 
und sind durch eine starke 
gleichmäßige Oxidschicht 
sehr gut gegen Witterungs-
einflüsse und Abgreifen 
geschützt.

Lieferbar in
– F1	 silber/natur 
– F2	 neusilber 
– F3	 messing 
– F4	 bronze 
– F5	 dunkelbronze
– NIRO matt ähnlich 

Edelstahl 
Kennzeichnend für aus Edel-
stahl hergestellte Beschläge 
ist ihre charakteristisch- 
matte Oberfläche. Sie ver-
leiht ihnen einen hochwer-
tigen Ausdruck. Zudem sind 
sie sehr widerstandsfähig 
und genügen hohen Ansprü-
chen.

Lieferbar in
– matt satiniert 
– spiegelpoliert 

Der Unterschied ist kein 
Unterschied mehr. DORMA 
Premium mit identischen 
Rosettenhöhen. Erst wenn 
alle Formen im Raum 
miteinander harmonieren, 
entsteht eine faszinierende 
Atmosphäre.

DORMA Premium löst
dies überzeugend ein. Alle
Oberteile der Rosetten und
Schilder für Vollblatt- sowie
Profiltüren haben eine ein-
heitliche Höhe von lediglich
9 mm.
Das ist der DORMA-Anspruch
an zeitgemäße Beschläge im
hochwertigen Objekt.

 DORMA Premium mit besonders kleiner Schattenfuge  Identische Höhen bei allen Rosetten/Schildern

 DORMA Premium mit Satino Oberfläche

9 mm Höhe bei allen Premium Rosetten und Schildern für 
Vollblatt- und Profiltüren sowie für Fenstergriffe

Für VollblatttürenFür Profiltüren

 9 mm  9 mm

für Profiltüren für Vollblatttüren

9 mm 9 mm
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Die Technik der Beschlag
serie Premium ist für die
hohen Belastungen im Ob-
jekt ausgelegt. Vier Hochhal-
tefedern sorgen dafür, dass
die Türdrücker auch im in-
tensiven Dauergebrauch in
waagerechter Position blei-
ben. So ist eine dauerhafte
Stabilität der Garnituren
auch bei hohen mechani
schenAnsprüchen gewähr-
leistet. Die durchdachte
Technik sorgt zudem für
einen hohen Begehkomfort.

Der Vorteil der individuellen
Auswahl
Premium Türdrückergarnitu
ren werden für Vollblatttüren 
serienmäßig mit Hochhalte
federn auf einer Türseite 
geliefert. Profiltüren werden 
auf beiden Türseiten mit 
Hochhaltefedern ausgestattet.
Auf Wunsch sind davon 
abweichende Ausstattungen
möglich.
Sämtliche Hochhaltefedern 
sind rechts/links verwendbar.

Durch die verlängerten 
Stütznocken an der Gewinde
seite bei Vollblatt-Rosetten 
und -Schildern lassen sich 
noch größere Türdicken
intervalle mit der gleichen 
Schraubenlänge abdecken.

Premium. Die Technik.

 Hochhaltefedern für Vollblatt- und Profiltüren  Verlängerte Stütznocken für Vollblatttüren

Schutzbeschläge
Serie SI 17xx, Schutzklasse
ES 1-ZA (DIN 18257) und
S2-ZA (EN 1906)

Eine Kombination, die die 
Sicherheit eines DIN-zuge-
lassenen Schutzbeschlages 
mit der hohen Belastbarkeit 
und Flexibilität der Premi-
um-Objekttechnik verbindet.
Das Außenschild wird auf 
der Türinnenseite einfach 
mit dem Premium-Tür
drücker und der Premium-
Rosette kombiniert.
Der fest/drehbar gelagerte
Innendrücker sorgt dabei für
dauerhafte Stabilität.

Pankikbeschläge
DORMA PHA 2500 System
(EN 1125)

Die funktional zuverlässige 
Sicherheit für Fluchtwege 
gewährleistet die Kombi-
nation einer eleganten, 
technisch überzeugender 
Premium Türdrückergarnitur
mit dem DORMA Panic 
Hardware System.

 Kombinieren mit Premium

90°90°
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Schrauben und Drückerstifte für Premium Drückergarnituren A und V

Schrauben für Vollblatt 
Premium 95

Doppelstift 8 mm
Premium 114 PB

Doppelstift 9 mm
Premium 114 PB FS

Türdicke Größe                   Länge                       Länge

35–48 M5x50 PR 114 PB-84 PR 114 PB FS-84

49–61 M5x65 PR 114 PB-97 PR 114 PB FS-97

62–75 M5x80 PR 114 PB-110 PR 114 PB FS-110

76–88 M5x95 PR 114 PB-123 PR 114 PB FS-123

89–102 M5x110 PR 114 PB-136 PR 114 PB FS-136

103–115 M5x125 PR 114 PB-149 PR 114 PB FS-149
z. B. 8100 Vz. B. 8100 A

Schrauben und Drückerstifte für Premium Wechselgarnituren

Schrauben für Vollblatt 
Premium 95

Wechselstift 8 mm
Premium 115

Wechselstift 9 mm
Premium 115 FS

Türdicke Größe              Länge                  Länge
25–34 M5x40 PR 115-75 PR 115 FS-75

35–50 M5x50
PR 115-90 PR 115 FS-90

51–65 M5x65

66–80 M5x80
PR 115-120 PR 115 FS-20

81–95 M5x95

96–110 M5x110 PR 115-135 PR 115 FS-135

Schrauben und Drückerstifte für Premium Wechselgarnituren mit Türdrücker A und V

Schrauben für Vollblatt 
Premium 95

Wechselstift 8 mm
Premium 115

Wechselstift 9 mm
Premium 115 FS

Türdicke Größe Länge Länge

35–50 M5x50 PR 115-75 PR 115 FS-75
51–65 M5x65 PR 115-90 PR 115 FS-90
66–80 M5x80 PR 115-105 PR 115 FS-105
81–95 M5x95 PR 115-120 PR 115 FS-120
96–110 M5x110 PR 115-135 PR 115 FS-135

Schrauben und Drückerstifte für Premium Drückergarnituren

Schrauben für Vollblatt 
Premium 95

Doppelstift 8 mm
Premium 114

Doppelstift 9 mm
Premium 114 FS

Türdicke Größe             Länge                  Länge

25–34 M5x40 PR 114-102 PR 114 FS-89

35–50 M5x50 PR 114-112 PR 114 FS-105

51–65 M5x65 PR 114-128 PR 114 FS-120

66–80 M5x80 PR 114-143 PR 114 FS-135

81–95 M5x95 PR 114-158 PR 114 FS-150

96–110 M5x110 PR 114-173 PR 114 FS-165

Schrauben und Drückerstifte
Durch die verlängerten Stütz
nocken an den Unterteilen 
der Premium Beschläge für 
Vollblatttüren können grö
ßere Türdickenintervalle mit 

derselben Schraubenlänge 
abgedeckt werden. Die  
identischen Intervalle für 
Schrauben- und Stiftlängen 
vereinfachen die Disposition.

Für Türdrücker mit der Be-
zeichnung A (z. B. 8100 A) 
oder V (z. B. 8100 V) sind 
konstruktionsbedingt andere 
Stiftlängen erforderlich. 

 
Vierkantstifte und 
Schrauben

z. B. 8100 Vz. B. 8100 A
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Alle Tabellen zeigen die 
Türdicken und die Länge 
des Stiftes bei mittigem 
Schlosssitz.
Bei abweichenden Tür
dicken und/oder asymme
trischem Schlosssitz müs-
sen angegeben werden:
– �bei PR 116, PR 116 FS, 

PR 117 und PR 127 FS 
die Türdicke sowie das 
Maß xa oder xi

– �bei PR 120 FS die Tür
dicke sowie das Maß  
xa und xi

Drückerstifte für Antipanikschlösser mit geteilter Nuss

Spezialstift 9 mm
Premium 120 FS

Türdicke       Länge La/Li

30–44 PR 120 FS-46

45–59 PR 120 FS-53

60–74 PR 120 FS-60

75–89 PR 120 FS-67

90–104 PR 120 FS-74

105–119 PR 120 FS-81

Spezialstift 9 mm
Premium 120 FS

Türdicke       Länge La/Li

44–50 PR 120 FS-46

51–57 PR 120 FS-49

58–64 PR 120 FS-53

65–71 PR 120 FS-56

72–78 PR 120 FS-60

79–85 PR 120 FS-63

86–92 PR 120 FS-67

93–99 PR 120 FS-70

100–106 PR 120 FS-74

107–113 PR 120 FS-77

Wechselstift 8 mm
Premium 116

Türdicke             Länge

bis 31 PR 116-55

32–61 PR 116-65

62–91 PR 116-80

102–131 PR 116-100

Wechselstift 8 mm
Premium 116

Türdicke             Länge 

47–58 PR 116-55

67–78 PR 116-65

97–108 PR 116-80

Wechselstift 9 mm
Premium 116 FS

Türdicke               Länge

36–56 PR 116 FS-58

55–77 PR 116 FS-69

78–98 PR 116 FS-79

99–119 PR 116 FS-90

Wechselstift 9 mm
Premium 116 FS

Türdicke               Länge

42–48 PR 116 FS-51

49–55 PR 116 FS-55

56–62 PR 116 FS-58

63–69 PR 116 FS-62

70–76 PR 116 FS-65

77–83 PR 116 FS-69

84–90 PR 116 FS-72

91–97 PR 116 FS-76

98–104 PR 116 FS-79

105–111 PR 116 FS-83

Haken-Wechselstift 8 mm
Premium 117

Türdicke             Länge

51–56 PR 117-57

57–68 PR 117-60

71–82 PR 117-67

85–96 PR 117-74

99–110 PR 117-81

Haken-Wechselstift 9 mm
Premium 117

Türdicke               Länge

56–62 PR 117-58
63–69 PR 117-62
70–76 PR 117-65
77–83 PR 117-69
84–90 PR 117-72
91–97 PR 117-76
98–104 PR 117-79
105–111 PR 117-83

Haken-Wechselstift 8 mm
Premium 117

Türdicke             Länge

bis 36 PR 117-57

37–64 PR 117-67

65–92 PR 117-81

93–104 PR 117-87

Haken-Wechselstift 9 mm
Premium 117

Türdicke               Länge

36–56 PR 117-58
57–77 PR 117-69
78–98 PR 117-79
99–119 PR 117-90

Stifte für Lochteile, für beidseitig durchgebohrte Türen

für normale Drückerformen

Stifte für Lochteile, für einseitig gebohrte Türen

Drückerformen A und V

für normale Drückerformen Drückerformen A und V Drückerformen A und Vfür normale Drückerformen

IA

Türdicke

xixa

LiLa

Spezial-Drückerstifte

Einseitig gebohrte Türen

Alle Drückerformen

für einseitig Drücker, 9 mm
Premium 127 FS

Türdicke               Länge

35–50 PR 127 FS-52

51–65 PR 127 FS-60

66–80 PR 127 FS-68

81–95 PR 127 FS-76

Haken-Wechselstifte sind nicht an FS-Türen zugelassen
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ZL 6612

ZL 6500

ZL 7050 K

ZL 7020 L

ZL 7060 K
ZL 7010 L

ZL 6625

ZL 6684

Die schmalen Rosetten  
ZL 6625 und ZL 6684 sind für 
Senkschrauben M5 vorgesehen. 
Lieferung erfolgt ohne Schrauben 
und Vierkantstifte.

2	 Die ZL-Komponenten 
können mit sämtlichen 
Türdrückern der Seiten 
10/11 und 20/21 
kombiniert werden.

2	 Die Verschraubung bei 
Vollblatttüren erfolgt mit 
Innensechskantschrauben 
(Lieferumfang).

2	 Die ZL-Rosetten für 
Profiltüren werden ohne 
Schrauben und Stifte 
geliefert.

2	 Die ZL-Komponenten 
werden ausschließlich 
ohne Hochhaltefeder 
werkseitig mit festdrehbar 
montiertem Drücker bzw. 
festem Knopf geliefert.

2	 Die Türdickenangaben für 
Stifte und Schrauben auf 
den Seiten 30/31 gelten 
nicht für die ZL-Technik. 
Bitte separat anfragen.

2	� Mit unserer Lasertechno
logie können wir in der ZL-
Technik eine nahezu un
begrenzte Vielfalt individu
eller Formen für Rosetten 
und Schilder fertigen. 
Fragen Sie einfach Ihren 
Entwurf bei uns an. Bitte 
beachten Sie dabei 
lediglich eine maximale 
Materialstärke von 8 mm 
sowie die Maße, die auf 
das Schloss abgestimmt 
sind (z. B. Lochungen, 
Lochabstände, ...).

Ü
DO 20.4

DIN 18273
FS

MPA NRW

DORMA

ZL-Rosetten und ZL-Schilder mit sichtbarer Verschraubung für Vollblatttüren

ZL 7122 WC

Premium 
Laser

ZL-Rosetten mit sichtbarer Verschraubung für Profiltüren
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Beschlag auf der Gegenseite für Rosetten
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Beschlag auf der Gegenseite für Kurzschild

Die Beschläge 8937 A und 8937 B sind für Türen mit einer Türdicke ≥ 45 mm verwendbar.
Einbautiefe 23 mm. Lieferbar mit 8 mm- oder 9 mm-Vierkantstift. 
Bei Bestellung bitte Richtung des Türdrückers angeben.

Beschläge für Sporthallentüren und mobile Trennwände

8937 A	 Alu, ER 8937 B	 Alu, ER

BL 650 Bohrlehre   Premium 660

Mit der Bohrlehre BL 650 
lassen sich unsere runden 
Rosetten sowie unsere Kurz-, 
Lang- und Breitschilder 
an Vollblatttüren mit einer 
Bohrlehre montieren.
Sämtliche für das maßhal-
tige Bohren notwendigen 
Teile wie Bohrer und 
Fixierstifte für die unter-
schiedlichen Vierkantstifte 
und Schlüssellöcher sind 
platzsparend in der Bohr-
lehre untergebracht. So hat 
der Verarbeiter immer alles 
sofort zur Hand.

Ein seitlich angebrachter 
Griff sorgt für die stabile 
Fixierung der Bohrlehre in 
der gewünschten Position.

Die Bohrlehre wird in einem 
stabilen schwarzen Kunst-
stoffkoffer ausgeliefert.
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Breitschild 	 Premium 7691 
Knopfbreitschild	 Premium 7691 / 3020 
WC-Breitschild	 Premium 7691 WC

Die festdrehbare Verbindung der Premium Drücker mit dem 
Breitschild Premium 7691 erfolgt mit einem Sicherungsring. 
Drücker und Schild werden werkseitig montiert geliefert.

Profilbreitschild Premium 7691 in ER und Alu

Premium 660 
Clips-Deckel-Heber für 
Rosetten und Schilder.

Die Verwendung dieses mit 
Kunststoff ummantelten 
Werkzeugs schont die 
Türblattoberfläche beim 
Abclipsen der Rosetten- und 
Schildoberteile.



34

 
Premium

Premium, D Premium, D

DORMA Beschlagtechnik GmbH 
Donnenberger Str. 2 
D-42553 Velbert 
Tel.	 +49 2053 495-0 
Fax	 +49 2053 495-100

 
Ausschreibungstexte

DORMA Premium  
Objektgarnituren für Vollblatttüren

Objektgarnitur mit HCM-Technik;  
nach EN 1906, Benutzungskategorie 
Klasse 4; 
Mit hochwertiger Satino Oberfläche 
und minimaler Distanz zwischen 
Drücker und Rosette. Mit Hochhalte
federn, rechts/links verwendbar.
Festdrehbar im wartungsfreien 
Gleitlager durch HCM-Technik für 
schnelles und sicheres Einrasten der 
Türdrücker.
Stahlunterschilder mit Stütznocken 
und wartungsfreier Verschraubung.

Edelstahl
( ) matt satiniert
( ) spiegelpoliert

Aluminium
( ) F1 silber/natur
( ) F2 neusilber
( ) F3 messing
( ) F4 bronze 
( ) F5 dunkelbronze
( ) NIRO matt ähnlich

Art der Garnitur:
( ) Normalgarnitur
     (beidseitig Drücker)
( ) Wechselgarnitur
     (Drücker/fester Knopf)
( ) WC-Garnitur

Zubehör:
( ) Rosetten
( ) Kurzschilder
( ) Langschilder
( ) Breitschilder

DORMA Türdrücker Premium 8…

DORMA Premium  
Objektgarnituren für Vollblatttüren 
(Feuer- und Rauchschutztüren)

Objektgarnitur mit HCM-Technik; nach 
EN 1634-1 und DIN 18273 für Feuer- 
und Rauchschutztüren zertifiziert; 
nach EN 1906, Benutzungskategorie 
Klasse 4;  
Mit hochwertiger Satino Oberfläche 
und minimaler Distanz zwischen 
Drücker und Rosette. Mit Hochhalte
federn, rechts/links verwendbar.
Festdrehbar im wartungsfreien 
Gleitlager durch HCM-Technik für 
schnelles und sicheres Einrasten der 
Türdrücker.
Stahlunterschilder mit Stütznocken 
und wartungsfreier Verschraubung. 

Edelstahl
( ) matt satiniert
( ) spiegelpoliert

Aluminium
( ) F1 silber/natur
( ) F2 neusilber
( ) F3 messing
( ) F4 bronze 
( ) F5 dunkelbronze
( ) NIRO matt ähnlich

Art der Garnitur:
( ) Normalgarnitur
    (beidseitig Drücker)
( ) Wechselgarnitur
    (Drücker/fester Knopf)
( ) WC-Garnitur

Zubehör:
( ) Rosetten
( ) Kurzschilder
( ) Langschilder
( ) Breitschilder

DORMA Türdrücker Premium 8… FS

DORMA Premium  
Objektgarnituren für Profiltüren

Objektgarnitur mit HCM-Technik; mit 
hochwertiger Satino Oberfläche und 
minimaler Distanz zwischen Drücker 
und Rosette. Höhe der Drücker- und 
Schlüsselrosetten einheitlich 9 mm. 
Mit Hochhaltefedern, rechts/links 
verwendbar. Festdrehbar im 
wartungsfreien Gleitlager durch HCM-
Technik für schnelles und sicheres 
Einrasten der Türdrücker.
Stahlunterschilder mit wartungsfreier 
Verschraubung.

Edelstahl
( ) matt satiniert
( ) spiegelpoliert

Aluminium
( ) F1 silber/natur
( ) F2 neusilber
( ) F3 messing
( ) F4 bronze 
( ) F5 dunkelbronze
( ) NIRO matt ähnlich

Art der Garnitur:
( ) Normalgarnitur
    (beidseitig Drücker)
( ) Wechselgarnitur
    (Drücker/fester Knopf)

Zubehör:
( ) Rosetten

DORMA Türdrücker Premium 8…

Ausschreibungstexte DORMA Beschlagtechnik
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DORMA Premium  
Objektgarnituren für Profiltüren 
(Feuer- und Rauchschutztüren)

Objektgarnitur mit HCM-Technik; nach 
EN 1634-1 und DIN 18273 für Feuer- 
und Rauchschutztüren zertifiziert.
Mit hochwertiger Satino Oberfläche 
und minimaler Distanz zwischen 
Drücker und Rosette. Höhe der 
Drücker- und Schlüsselrosetten 
einheitlich 9 mm. 
Mit Hochhaltefedern, rechts/links 
verwendbar. Festdrehbar im 
wartungsfreien Gleitlager durch HCM-
Technik für schnelles und sicheres 
Einrasten der Türdrücker.
Stahlunterschilder mit wartungsfreier 
Verschraubung. 

Edelstahl
( ) matt satiniert
( ) spiegelpoliert

Aluminium
( ) F1 silber/natur
( ) F2 neusilber
( ) F3 messing
( ) F4 bronze 
( ) F5 dunkelbronze
( ) NIRO matt ähnlich

Art der Garnitur:
( ) Normalgarnitur
    (beidseitig Drücker)
( ) Wechselgarnitur
    (Drücker/fester Knopf)

Zubehör:
( ) Rosetten

DORMA Türdrücker Premium 8… FS

Hinweis EN 179 
Notausgangsverschlüsse in 
Rettungswegen

Zur Erfüllung der EN 179 ist der 
Ausschreibungstext um den Zusatz 
„Nach EN 179:2008 als Komponente  
für Notausgangsverschlüsse 
zertifiziert“ zu ergänzen.

Folgende DORMA Türdrücker sind 
nach EN 179:2008 zugelassen  
(Stand 01/09):

Premium 8100 FS
Premium 8100 A FS
Premium 8100 V FS
Premium 8101 FS
Premium 8101 A FS
Premium 8103 FS
Premium 8350 FS
Premium 8350 V FS
Premium 8351 FS
Premium 8353 FS
Premium 8354 FS
Premium 8527 FS
Premium 8527 A FS
Premium 8810 FS
Premium 8811 FS
Premium 8830 FS
Premium 8830 A FS
Premium 8871 FS
Premium 8871 V FS
Premium 8907 FS
Premium 8907 A FS
Premium 8907 V FS
Premium 8910 FS
Premium 8991 FS
Premium 8991 A FS
Premium 8999 FS
Premium 8999 A FS
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Türtechnik

Automatic

Raumtrennsysteme

Sicherungstechnik/Zeit-
und Zutrittskontrolle (STA)

Glasbeschlagtechnik

Division Türtechnik weltweit

Central Europe 
DORMA GmbH + Co. KG 
DORMA Platz 1 
D-58256 Ennepetal 
Tel.	 +49 2333 793-0 
Fax	 +49 2333 793-495

Australasia 
DORMA Door Controls Pty. Ltd. 
46-52, Abbott Road 
Hallam/Victoria 3803 
Australia 
Tel.	 +61 3979 63555 
Fax	 +61 3979 63955

China/Hong Kong 
DORMA Door Controls  
(Suzhou) Co. Ltd. 
No. 9, Hong Feng Road 
Suzhou Singapore Industrial Park 
Suzhou, 215021 
P.R. of China 
Tel.	 +86 512 67612481 
Fax	 +86 512 67614582

DORMA Door Controls Pte. Ltd. 
Room 701, Technology Plaza 
651 King’s Road 
North Point 
Hong Kong 
Tel.	 +852 25034632 
Fax	 +852 28875370

Emerging Markets 
DORMA GmbH + Co. KG 
Breckerfelder Str. 42–48 
D-58256 Ennepetal 
Tel.	 +49 2333 793-0 
Fax	 +49 2333 793-495

DORMA Door Controls (Pty.) Ltd. 
Kings Court 
4A Mineral Crescent 
ZA-2000 Crown/Gauteng 
South Africa 
Tel.	 +27 11 8300280 
Fax	 +27 11 8300291

Far East  
DORMA Far East Pte. Ltd. 
No. 31 Gul Lane 
Singapore 629425 
Tel.	 +65 6268 7633 
Fax	 +65 6265 7995

France 
DORMA France S.A.S. 
Europarc 
42, rue Eugène Dupuis 
F-94046 Créteil 
Tel.	 +33 1 41942400 
Fax	 +33 1 41942401

Gulf 
DORMA Gulf Door Controls FZE 
Jebel Ali Free Zone South 
Plot No. S 20135 
Road No. SW 301 G 
P.O. Box 17268 
Dubai – United Arab Emirates 
Tel.	 +971 4 8020400 
Fax	 +971 4 8869100 / 8869101

North America 
DORMA Architectural Hardware 
DORMA Drive, Drawer AC 
Reamstown, PA 17567-0411 
Tel.	 +1 800 5238483 
Fax	 +1 800 2749724

Scanbalt 
DORMA Sverige AB 
F O Petersons Gata 24 
SE-421 31 Västra Frölunda 
Tel.	 +46 31 289520 
Fax	 +46 31 281739

South America 
DORMA Sistemas de Controles 
para Portas Ltda. 
Av. Piracema, 1400 
Centro Empresarial Tambore 
CEP 06400-933 Barueri/ 
São Paulo, Brasil 
Tel.	 +55 11 46899280 
Fax	 +55 11 46899215

South-East Europe 
DORMA AUSTRIA GmbH 
Pebering Strass 22 
A-5301 Eugendorf 
Tel.	 +43 6225 284880 
Fax	 +43 6225 28491

South Europe 
DORMA Italiana S.r.l. 
Via. Canova 44/46 
I-20035 Lissone (MI) 
Tel.	 +39 039 244031 
Fax	 +39 039 24403310

DORMA Ibérica, S.A. 
Camino San Martin de la Vega, 4 
E-28500 Arganda del Rey  
(Madrid) 
Tel.	 +34 91 8757850 
Fax	 +34 91 8757881

UK/Ireland 
DORMA UK Ltd. 
Wilbury Way 
Hitchin 
GB-Hertfordshire SG4 0AB 
Great Britain 
Tel.	 +44 1462 477600 
Fax	 +44 1462 477601

DORMA Beschlagtechnik GmbH 
Donnenberger Str. 2 
D-42553 Velbert 
Tel.	 +49 2053 495-0 
Fax	 +49 2053 495-100

www.dorma.com


