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Hohe Wärmedämmung
Die Türmotive auf dieser Seite überzeugen mit einer innen und außen 

flächenbündigen 3-fach Verglasung für eine besonders gute Wärmedämmung



WK 2
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TPS 900 in Verkehrsweiß RAL�9016, mit Seitenteilen (optional).

 � TPS 700 in Verkehrsweiß RAL�9016, mit Seitenteilen (optional).

TPS 700 in Verkehrsweiß RAL�9016. TPS 800 in Verkehrsweiß RAL�9016.

TPS 700

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, 
durchgehende Verglasung: 3-fach Isolierglas, 
außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit 
klaren Streifen, Float klar. U-Wert bis zu 
1,5�W/m2K*.

TPS 800

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, 
mit 4 Verglasungsquadraten: 3-fach Isolierglas, 
außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit 
klaren Streifen, Float klar. U-Wert bis zu 
1,5�W/m2K*.

TPS 900

Edelstahl-Griff HB 38-2 auf Stahlfüllung, mit 
abgerundeter Verglasung: 3-fach Isolierglas, 
außen VSG, innen Float sandgestrahlt mit 
klaren Streifen, Float klar. U-Wert bis zu 
1,6�W/m2K*.

Seitenteile / Oberlichter TPS 700 / 800 / 900

 � 2-fach Isolierglas, außen VSG, innen Float 
sandgestrahlt ohne Klarstreifen

 � 2-fach Isolierglas, außen VSG, 
innen Float klar

* Abhängig von Türgröße

Farben / Oberflächen

 � in 11 Vorzugsfarben
 � in Decograin 

Oberflächen

WK 2 Ausführung

Die Türmotive TPS 700 / 800 / 900 
sind ohne Seitenteile bzw. 
Oberlichter auch in der 
einbruchhemmenden WK�2 
Ausführung erhältlich.

Verglasungsrahmen

 � aus Edelstahl
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Langlebige Markenqualität
Die Hörmann ThermoPro Türen aus Stahl sind feuerverzinkt, korrosionsgeschützt 

und mit einer hochwertigen Polyester-Lackierung versehen
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Sicken-Motive  NEU
Eleganz auf der ganzen Linie mit der zeitlosen Sickenoptik, 

im Partner-Look mit den Hörmann Garagen-Sectionaltoren mit M-Sicke
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Klassische Optik
Diese Kassetten-Motive harmonieren perfekt mit Hörmann Garagentoren 
in Kassetten-Optik. Damit beweisen Sie Stil
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Serienmäßig in günstigem Verkehrsweiß
ThermoPro Türen werden serienmäßig in Verkehrsweiß geliefert.

11 Vorzugsfarben
Die Haustüren erhalten Sie zusätzlich in 
11 preiswerten Vorzugsfarben für die 
Außen- und Innenseite. 

TPS 200 in Vorzugsfarbe 
Terrabraun RAL�8028.

TPS 020 in Vorzugsfarbe 
Rubinrot RAL�3003.

Exklusiv für die Motive
TPS 010 / TPS 700 / TPS 800 / TPS 900
Diese Motive bekommen Sie auf der Außen- und Innenseite 
in den Decograin Oberflächen Golden Oak oder Dark Oak mit 
einer natürlichen Holzoptik und in Titan  Metallic für eine 
moderne Tür optik.

Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind 
aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich.

TPS 300 in Vorzugsfarbe 
Tannengrün RAL�6009.

TPS 800 in Decograin 
Oberfläche Golden Oak.

TPS 900 in Decograin 
Oberfläche Titan Metallic.

TPS 700 in Decograin 
Oberfläche Dark Oak.

Golden Oak Dark Oak Titan Metallic

Anthrazitgrau RAL 7016

Weißaluminium RAL 9006

Tannengrün RAL 6009 Terrabraun  RAL 8028

Lehmbraun  RAL 8003

Ockerbraun RAL 8001

Lichtgrau RAL 7035

Rubinrot RAL 3003

Fenstergrau RAL 7040

Cremeweiß RAL 9001

Moosgrün RAL 6005
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Verglasungen für Türen

TPS 020 / 025 / 030 / 040

Die 2-fach Isolier verglasung (24 mm) 
zeichnet sich durch eine hohe 
Wärmedämmung mit einem U-Wert 
von bis zum 1,3 W/m²K aus. Der 
Kunststoff-Verglasungsrahmen 
„Roundstyle“ verleiht der Tür eine 
moderne, harmonische Optik.

TPS 700 / 800 / 900 

Die 3-fach Isolierverglasung (44 mm) 
überzeugt mit einem guten Wärme-
dämmwert von bis zu 1,5 W/m²K 
(U-Wert). Die flächenbündige Optik 
auf der Innen- und Außen seite sowie 
der Edelstahl-Verglasungsrahmen 
unterstreichen den eleganten 
Gesamteindruck.

TPS 200 / 300 / 400

Die 2-fach Isolierverglasung (24 mm) 
bietet eine hohe Wärmedämmung mit 
einem U-Wert von bis zu 1,4 W/m²K. 
Der Kunst stoff-Verglasungsrahmen 
„Profilstyle“ harmonisiert perfekt mit 
der klassischen Kassetten- Optik.

Ein schöner Griff setzt Akzente: Wählen Sie Ihren Wunschgriff

Alle Türen werden serienmäßig mit dem auf den Seiten 6 – 13 abgebildeten Außengriff 
geliefert. Alternativ können Sie eine andere Griffvariante (mit Schmalschild ES0 oder 
Breitschild ES1) und eine andere Materialausführung wählen:

Wechselgarnitur ES0 / ES1 
mit Knauf (Abbildung ES1 
in Aluminium)

Türgriff-Garnitur ES0 / ES1 
(Abbildung ES0 in Edel-
stahl)

Aluminium

Edelstahl

Alle Griffe in zwei 

Oberflächen:

Verglasungen für Seitenteile und Oberlichter 

Float, sandgestrahlt Mastercarré Kathedral kleingehämmertOrnament 504Float, klar
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Lichtes Mauermaß = RAM + 20

Rahmenaußenmaß (RAM)

Rahmenaußenmaß (RAM) SeitenteilRahmenaußenmaß (RAM) Tür

Lichter Durchgang
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Horizontalschnitt Tür Vertikalschnitt Tür

Horizontalschnitt Seitenteil

ThermoPro
Größen und Einbaudaten

Aluminium-Zarge

Türen

Normgrößen

Rahmenaußen-
maß 

(Bestellmaß)

Lichtes 
Mauermaß

Lichter 
Durchgang

1.000 x 2.100 1.020 x 2.110 872 x 2.016

1.100 x 2.100 1.120 x 2.110 972 x 2.016

Sondergrößen 

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)

TPS�100, 200, 
300, 400

875 … 1.100 x 1.990 … 2.100

TPS�020, 025, 
030, 700, 800, 
900

875 … 1.250 x 1.990 … 2.250

TPS 010, 015, 
040

875 … 1.250 x 1.875 … 2.250

alle Maße in mm

Seitenteile

Normgrößen

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)

Glasfüllung: Mastercarré, Klarglas, Float 
sandgestrahlt
TPS 010, 015, 020, 025, 030, 040, 700, 
800, 900

400 x 2.100

Panelfüllung: TPS 100, 200, 300, 400 450 x 2.100

Sondergrößen

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)

Glasfüllung: TPS 010, 015, 020, 025, 
030, 040, 700, 800, 900

400 … 500 x 1.875 … 2.250 mm

Oberlichter

Sondergrößen

Rahmenaußenmaß (Bestellmaß)

Glasfüllung: TPS 010, 015, 020, 025, 
030, 040, 700, 800, 900

875 … 2.250 x 400 … 500 

Panelfüllung: TPS 100, 200, 300, 400 875 … 2.000 x 400 … 500






